
Verwendung:

Der Langfeldstrahler ist ein Infrarot-Heizkörper und ideal geeignet z. B. 

- als Terrassenstrahler
- in Marktständen 
- für alle geschützen Außenbereiche (Schutzdach)
- in Werkstätten und Magazinen zur direkten Arbeitsplatzbeheizung
- als Wärmevorhang über Türen
- zur Beschleunigung von Trocknungsprozessen

Technische Daten:

Ausführung: grau lackiertes Stahlblechgehäuse, polierter Aluminiumreflektor mit
 hoher Reflexionskraft, Metallrohrheizkörper, verchromtes Schutzgitter,
 Schutzart IP21, Schutzklasse I

Typen: 1000 W, 230 V,   805x115x130 mm (LxHxT)
 1500 W, 230 V, 1010x115x130 mm (LxHxT)

Montage: Der Langfeldstrahler kann waagrecht oder senkrecht an der Wand oder Decke 
 montiert werden. Die erforderlichen Mindestabstände entnehmen Sie bitte der 
 Montage- und Betriebsanleitung. Im Lieferumfang enthalten ist eine Montage- 
 leiste sowie 4 Montagebügel. 

Eigenschaften:

- sofort einsetzende Wärmewirkung
- schwenkbar
-  absolut geräuschlos
-  einfache und schnelle Montage
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Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. 


