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AKTIVIEREN SIE IHREN KACHELOFEN PER TELEFON.

Kuschelige
Kachelwarme auch in
der Ubergangszeit

Kostengunstiger und
sauberer Betrieb
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\‘\‘ SPEZIALHEIZKABEL FUR KACHELOFEN

MACHEN SIE MEHR AUS IHREM
KACHELOFEN!

Ob Wohnzimmer, Kellerbar oder Wellnessbereich — die angenehme Strahlungswarme eines Kachelofens verwan-
delt jeden Raum in einen Ort des Wohlfiihlens. Gerade in der Ubergangszeit verzichten viele Betreiber konven-
tioneller Kachel6fen aber auf dieses Erlebnis, weil der damit verbundene Aufwand nicht gerechtfertigt erscheint.

Wer die ersehnte Kachelwarme nicht nur in der Heizsaison genieBen will, kombiniert seinen Kachelofen am besten
mit einem modernen elektrischen Heizsystem. Durch den Einbau von Spezialheizkabeln werden Sitzbanke oder
Kachelwéande im Handumdrehen kuschelwarm. Ohne Vorbereitung, ohne Rauchfang und ohne Brennstofflager.

Gesteuert wird die elektrische Zusatz-Heizung Uber modernste Regeltechnik: Auf Knopfdruck, Uber ein Raumthermo-
stat oder per Telefon, wenn es darum geht, sich im eigenen Ferienhaus einen angenehmen Empfang zu bereiten. Wird
das Objekt in den Wintermonaten nicht regelmaBig beheizt, kann diese Lésung ebenso einfach zu Frostschutz-Zwecken
aktiviert werden.

carlo Spezialheizkabel -
die perfekte Erganzung fur jeden
Kachelofen

* Geringer Energieaufwand
Schon die Leistung von 3 Gluhlampen reicht aus, um eine 2 Meter lange
Sitzbank auf wohlige 40°C zu temperieren.

* Rasche Verfiligbarkeit
Durch die hohe Heizleistung der Spezialheizkabel sind bereits nach
einer Stunde angenehme Temperaturen spUrbar.

* Einfache Verlegung
Das Teflon Heizkabel ist speziell fur keramische Sitzflachen konzipiert.
Der einseitige Anschluss ermdoglicht eine einfache Verlegung, der geringe
Verlegeabstand von nur 10 cm eine gleichmaBige Temperaturverteilung.

° Zusatzheizung ohne zuséatzlichen Aufwand
Das Duo-Therm Heizkabel fur Kachelwénde ist ideal als Zusatzheizung fur
holzbefeuerte Grundéfen. Es wird mit 20 cm Verlegeabstand direkt in den
Kachelfugen verlegt. Ohne zuséatzlichen Aufwand.

* Hoéchste Sicherheit und Zuverlassigkeit
Die hohe Temperaturbestandigkeit von 400°C gewahrleistet einen
langjahrigen stérungsfreien Betrieb.

Fur weitere Informationen, Ausklnfte und eine unverbindliche Beratung niitzen Sie bitte die folgenden Kontaktmdglichkeiten:
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